Nummer des COM Ports andern

Es gibt USB — Seriellwandler, die bei der Instadlateine sehr hohe Nummer fiir das COM
Port vergeben (z.B. COM 21). Andererseits gibt mgRmme, die so hohe Nummern nicht
unterstitzen. Ich zeige hier, wie die COM — Numonaer WINDOWS XP verandert werden

kann.

Klicke auf ,,Start“

Klicke dann auf ,Systemsteuerung*

- }' Eigene Dateien

L-;-j Zuletzt verwendete Dokumente ¢
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3
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E—-‘ Systemsteuerung
A = Bietet Optionen zu
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Metzwerkverbindu

@ Hilfe und Support
p Suchen
=] Ausfithren...

352.exe

W Informationen dber Ihren PC

Dann Doppelklick auf ,,System*

@‘ Abmelden |6| Ausschalten

.‘_J Mgz

[ﬁl Schriftarten
@ Sicherheitscenter
i) software
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8 1ulti-1/0 Card Co...
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"<, Scanner und Kam. ..
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Change the setting. ..
Startet den Metzwe...

ﬁ Metzwerkverbind... Stellt Verbindungen ...
|57 Ordneroptionen Passt die Anzeige v...
a QuickTime Konfiguriert QuickTi. ..
9 Regions-und Spr... Passt die Anzeigesi...

Scanner und Kamer. ..
Andert, verwaltet u,..
Zeigt den aktuellen ...
Installiert oder entf...

'@ySuunds und Audi... Andert das Soundsc...
ﬂ’Swamein—fausgabe Andert die Einstellu. ..
' System Zeigt Informationen...
aTaskIeiste und 5t... Passtdas Startmen...
@Tasmmr Passt Tastatureinst...
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Klicke hier jetzt auf ,Hardware*

Systemeigenschaften
| Systemwiederherstellung || Automatische Updates || Remote |
Allgemein | Computemame |  Hardware |  Erweitet |
System:
Microsoft Windows XP
I Home Edition
!: '“ Version 2002
l'; 1 Service Pack 2
f
- Registriert fur:
o
Gerd
55372-0EM-0011503-00126
Hergestelt und unterstitzt von: mEEr

Professional Computer
Intel{R)

microstare oo

[ Supportinformationen ]

[ OK ] [ Abbrechen l Tk

Dann auf ,Geratemanager*

Systemeigenschaften

| Systemwiederherstellung || Automatische Updates Hemote_i

| Algemein [ Computemame | Hardware Erweitert |

Gerate-Manager

Der Gerate-Manager listet alle auf dem Computer installierten
& Hardwaregerate auf. Verwenden Sie den Gerate-Manager, um
die Eigenschaften eines Gerats zu andem .

[ Gerate-Manager

Treiber
e Durch die Treibersignierung kann sicheraestelt werden, dass
installierte Treiber mit Windows kompatibel sind. Ober Windows
|Update konnen Sie festlegen, wie Treiber (ber diese Website
aktualiziert werden sollen.

l Treibersigniening ] l Windows Update

Hardwareprofile

Uber Hardwareprofile kénnen Sie verschiedene Hardware-
lkonfigurationen einrichten und speichem.

[ Hardwareprofile ]

[ OK ] [ Abbrechen ] T
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Es erscheint eine Liste der Hardwarekomponentesr. licke auf das ,+“ vor
»<Anschliisse (COM und LPT)".

E; Gerite-Manager

Datei Aklion Ansicht 2

m & 2 A

=& GERD-1
- # Anschiiisse (CCOM und LFT)
(;gi ECP-Druckeranschluss {LFT1)
(;gi Kommunikationsanschiuss (COM1)
(;gi MetMos PCI ECP Parallel Port (LFT3)
(;gi MetMos PCI Serial Port (COMZ)
(;gi MetMos PCI Serial Port (COM4)
@, Audio-, Video- und Gamecontroller
-j Cormputer
i=) Diskettencontroller
- DVD/CD-ROM-Laufwerke
(g Eingabegerdte (Human Interface Devices)
@ Grafikkarte

Tl =l THE ATA JATART Mambeall-e

+ [ [ [

Dann wird durch Doppelklick auf die zu anderndersitstelle das zugehdrige Parameterblatt
geoffnet.

Eigenschaften von NetMos PCI Serial Port (COM4) )X

Allgemein | Anschlusseinstellungen | Treiber | Details | Ressourcen |

(3 NetMos PCI Serial Port (COM4)

Geratetyp:  Anschlisse {COM und LPT)
Hersteller:  MetMos Technology
Ort: Ffad 3

Geratestatus

Dias Gerat ist betriebsbereit.

‘Wenn Probleme mit diesem Gerat auftreten, klicken Sie auf

"Problembehandiung”.
Problembehandiung. .. ]
Geratevervendung:
(Gerat verwenden (aktivieran) W |

| ok || Abbrechen |
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Ein Klick auf den Reiter ,Anschlusseinstellungedhft zu folgendem Fenster.

Hier wird auf die Taste ,Erweitert...” geklickt. Datkkommt man zu der Einstellméglichkeit.

Erweiterte Einstellungen fiir COM4

FIFQ-Puffer verwenden (efordert 16550 kompatiblen UART)

Wahlen Sie niedrigere Einstellungen zur Komeldur von Verbindungsproblemen.
Abbrecher

Wahlen Sie hohere Einstellungen, um eine hohere Geschwindighkeit zu erzielen.

Hll

Standard

Empfangspuffer:  Miedrg (1) J Hoch (14} (14}

Ej’;gfg””gs' Niedrig (1) | | J Hoch (16)  (18)

COM-Anschlussnummer: | COM4 v

COM1 (bereits belegt) A
COMZ2 bereits belegt) —

COM3 (bereits beleii -1}

COoM5 —
COME (bereits belegt)
COoM7

Coma

COMS "

aatt R

Unter ,COM — Anschlussnummer” kann jetzt die gewdie Nummer gewahlt werden.

Danach mit Taste ,OK" den Vorgang abschlie3en. estellung ist jetzt erfolgt. Die
Anzeige im Geratemanager wird erst aktualisierpmeer Gerdtemanager neu gestartet wird.
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